TECHNICKE UDAJE UDRZBA
. Filfracni material musi byt obCas vyménén
nebo vycistén. Zivostnost ndpini se méni podle

CF-600 1TW 1.45m 350 @12 50-150 poufiﬁa prosffedl'v akvariu.

CF-800 13W 1.45m 450 @12 100-250 Odpojte filtr z el.sité. Uzaviete oba ventily.
CF-1000 15W  1,50m 600 @17 200350 Odepnéte &tyii rohové svorky a opatrné
CF-1200 18W  1.50m 800 @17 300-450 oddélte motor od filtrového pouzdra. Viytdhnéte
z filfrového pouzdra filtraéni kose, dle potreby
vymeérite nebo vycistéte filtracni materidly pod

Napéti: 230 V~ 50 Hz
tekoucivodou.

Kryti IP 44 & (3 Obcas také vycistéte vrtulku s rotforem a
popfipadé plastové hadice a ventily.
ZARUCNI LIST
ZARUKA

Na vyrobek je poskytovana zaruka 3 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady
materidlu a vyrobni vady. Nevztahuje se na vady a poskozeni vyrobku, vzniklé v dusledku jeho
nespravného pouzZivani, mechanického poskozeni neopatrnym zachdzenim, jakéhokoliv
neodborného zasahu do vyrobku, vlivem nespravné udrZby Ci jeho uZivanim v rozporu s timto
navodem k poufZiti. Zaruka se také nevztahuje na jakékoli Zivé organismy v akvariu a je limitovana
pouze na vyrobek ATMAN - VNEJSTFILTR. PFi vyskytnuti vady v zaruéni dobé je nutné uplatnit reklamaci
prostrednictvim prodejce. Povinnosti reklamujiciho je soucasné predloZeni fadné vyplnéného
zarucniho listu s razitkem, podpisem prodejce a s datem prodeje. Bez téchto ndleZitosti nelze
reklamaci uplatnit! Vyrobce i dodavatel vyrobku neodpovidaiji za jakékoli pfimé &i nepiimé skody a
ujmy vzniklé v dusledku nebo v souvislosti s jeho nespravnym pouZitim nebo nespravnou udrzbou.

Datum prodegje: .....coocvvvviiiiiiiniicnnen,

Razitko a podpis prodejce:

Datum : i,
JKANIMALS s.r.0.
BystFice 1428
739 95 Bystfice
Ceska republika
eere . = tel: +420 558 551551
Ujisteni: J ANIMALS I€ 25884301
Na tyto vnéjsi filtry jsou podle zdkona &.22/97 Sb. e DIC €Z25884301
vyddna prohl&seni o shodé. www.jkanimals.cz
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VNEJSI FILTR - ATMAN
CF-600
CF-800
CF-1000
CF-1200

NAVOD K OBSLUZE

ATMAN-vnéjsi filtr slouZi k filtraci a okysli¢ovani vody v akvariu s mnohostrannou kombinaci
mechanického a biologického cisténi.

BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

Vné&jsi filtr pred jakoukoli manipulaci odpojte z el. sité.  Vné&jsi filtr nesmi byt pouZivan na jiné

ucely neZ na jaké je zkonstruovan. Napdjeci pfivod spotfebi¢e neni moZno vyménit, v pripadé jeho
poskozenije nutno spotrebic vyradit z provozu.
Spotrebic se musi umistit tak, aby byla vidlice pfistupnad pro pfipad nouzového vypnutiz el. sité. Na
privodni el. $riufe vytvorte "okapovou smycku”, aby se zamezilo stékani vody do zasuvky. Doslo-li k
namoceni zasuvky, nejprve odjistéte pojistky nebo jistic v rozvodné skiini a teprve potom vytahnéte
el. $nuru ze zasuvky.Pred zapojenim zkontrolujte, zda udaje na vyrobnim Stitku odpovidajinapétiv el.
sifi.



INSTALACE

Odepnéte Ctyri rohove svorky a opatrné oddélte
moftor od filtfrovéeho pouzdra. Vytahnéte z filfroveho pouzdra
filtracni kose. Ve spodnim kosi by mél byt obsaZzen material k
zachyceni vétsich necistot. Pro tuto funkci se vyborné hodi A
keramické krouzky a polyuretanova péna (jsou soucdasti
prisiusenstvi). V porech keramickych krouzku a polyure-
tanové pény se po zabéhnuti filtru (po jeho osidleni bakte-
riemi), priblizné za tii tydny, rozloZi zachycené skodliviny na
Ziviny, které spotrebovavajike svemu ruasturostliny. Stredni
kos (neni soucasti CF-600) muzZe obsahovat siroky vybeér fil-
tracnich slozek, napr. aktivni uhli, raselinové nebo profi-
Cpavkove materialy (nejsou soucastiprisiusenstvi). Vrchni
kos obsahuje filtracni vatu (je soucasti prisiusenstvi), ktera
slouZi k zachyceni jemnych castic. Nakonec uzaviete
filtracnikoSe ochrannou mrizkou. Nasadte motor na filtrove
pouzdro, jemné zatlacte a pomoci Ctyf rohovych svorek jej
zajistéte.

Zmérte potrebné délky vstupni a vystupnihadice a upravte je do pozadovanych délek.Na vystupni
(out) a vstupni (in) otvor nasroubujte spojovaci ventily. Napojte hadici na vstupni ventil (in) a
plastovou matici ji utahnéte. K druhému konci hadice pripojte spojovaci trubku a saci kos.
Spojovaci frubku upevnéte pomoci prisavek ke sténé akvaria. Na vystupni ventil (out) stejinym
zpusobem pripevnéte hadici ukoncenou "desfovnici'(dérovanou frubkou) a také ji pripevnéte
pomoci piisavek ke sténé akvaria. Filtr umistéte na poZzadované misto vedie nebo pod akvarium.
Zapojte do el.sité. Nekolikanasobnym zmacknutim pumpy natahnéte vodu do filfru. Prutok vody
muzZete regulovat pomocipacky na vystupnim ventilu.

FILTR MUSI
BYT UMISTEN
VZDY POD UROVNI
HLADINY VODY
V AKVARIU.
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Kryt filtru

Matice
Pumpa

Vstupni a vystupni ventil

Vstupni a vystupni ventil

Drzéak odvzdusnovaciho tlacitka

Drzéak odvzdusnovaciho ventilu

Hlava Cerpadia

Rotor

Kryt rotoru

Kose na filtracni ndplné

Rohova svorka

Kloub svorky
Filtracni naddoba

Nohy filtra&ni naddoby
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