s
Q. Max aquarium
model Watt I/h liters

JKA-MIF300 25W 100 max. 301
JKA-IF301  4.0W 200  30-501

JKA-IF302  6.0W 300 50-1001
230V - 50 Hz JKA-IF303  8.0W 400 100-1501

c € IP XS@ é “ E 2m JKA-IF304 10.0 W 600 150-2001
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control valve 0
\* additional
" air circulation

(only JKA-IF303 and JKA-IF304)
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universal adapter

spray tube
(only JKA-MIF300 - JKA-IF302)
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NAVOD K OBSLUZE

Tato celoponornd akvarijni filtracni cerpadla zarucuiji
optimalni filtraci akvarijni vody potfebnou pro zdravy
Zivot ryb a rostlin. Filtrovana voda je Cisténa mecha-
nicky a biologicky pfes polyuretanovou pénu.

BEZPECNOSTNI UPOZORNENI

Filtr pred jakoukoliv manipulaci odpojte z el. sité.
Filtr nesmi byt pouzivan na jiné tcely, nez na jaké

je zkonstruovan. Napdjeci pfivod spotfebice neni
mozno vymeénit, v pfipadé jeho poskozeni je nutno
spotfebi¢ vyfadit z provozu. Spotiebi¢ se musi
umistit tak, aby byla vidlice pfistupna pro pfipad
nouzového vypnuti z el. sité. Na pfivodni el. $ilfe
vytvorte "okapovou smycku" (obr. 1), aby se zamezilo
stékani vody do zasuvky. Doslo-Ii k namoceni
zasuvky, nejprve odpojte pojistky nebo jistic v roz-
vodné skfini a teprve potom vytahnéte el. $idru

ze zasuvky. Filtr nesmi nikdy pracovat mimo vodu

a teplota vody nesmi presahnout 35 °C. Pfed zapo-
jenim zkontrolujte, zda tdaje na vyrobnim stitku
odpovidajf napéti v el. siti. Spotfebi¢ musi byt napo-
jen pes proudovy chranic (30 mA).Spotiebic nesmi
obsluhovat déti bez stalého dozoru dospélych osob.

INSTALACE

Filtr i polyuretanovou pénu pred prvnim pouZzitim
opldchnéte pod tekouci vodou. Na vystup filtru
nasadte koncovku pridavného vzduchovéni (obr. 2)
nebo regulacni ventil pritoku (u JKA-IF303

a JKA-IF304), (obr. 4) nebo pomoci mezikusu
nasadte destovnici (obr. 5). Destovnice rozptyli proud
vody a lépe ji okyslici. Pomoci regulace sani

na filtru (u JKA-MIF300 az JKA-IF302) nebo
regulacniho ventilu (u JKA-IF303 a JKA-IF304)
nastavte pozadovany pritok vody ( -, MIN -
minimalni pratok; +, MAX -maximalni priitok). Pfi
volbé pridavného vzduchovani dbejte na to, aby
hadicka s plastovou koncovkou na sani vzduchu, byla
nad vodni hladinou (obr. 2). Filtr upevnéte pomoci
prisavek k bocni sténé akvaria pod hladinu vody.
Zapojte do el. sité.

UDRZBA

Tento filtr vyZaduje jednoduchou tdrzbu. Dle pote-
by properte polyuretanovou pénu pod tekouci vodou
nebo ji vyménte za novou. Nejméné jednou za dva
mésice vycistéte pod tekouci vodou magneticky ro-
tor s vrtulkou, regulacni ventil priitoku (u JKA-IF303
a JKA-IF304) a destovnici (u JKA-MIF300,
JKA-IF301 a At-F302).

ZARUKA

Na vyrobek je poskytovana zéruka 3 roky ode dne
prodeje. Vztahuje se pouze na vady materialu a vy-
robni vady. Nevztahuje se na vady a poskozeni
vyrobku, vzniklé v disledku jeho nespravného
pouzivani, mechanického poskozeni neopatrnym
zachdzenim, jakéhokoliv neodborného zasahu do
vyrobku, vlivem nespravné tdrzby ¢i jeho uzivanim
v rozporu s timto ndvodem k pouziti. Zaruka se také
nevztahuje na jakékoli Zivé organismy v akvériu a je
limitovana pouze na vyrobek JKA - VNITRN{
FILTRACNI CERPADLO. PFi vyskytnuti vady v zaruéni
dobé je nutné uplatnit reklamaci prostrednictvim
prodejce. Povinnosti reklamujiciho je soucasné
predlozeni fadné vypInéného zarucniho listu

s uvedenim divodu reklamace, razitkem, podpisem
prodejce a s datem prodeje. Bez téchto nalezitosti
nelze reklamaci uplatnit! Vyrobce i dodavatel
vyrobku neodpovidaji za jakékoli primé Ci nepfimé
Skody a tjmy vzniklé v disledku nebo v souvislosti
s jeho nespravnym pouZitim nebo nespravnou
Udrzbou.
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NAVOD K OBSLUHE

Tieto celoponorné akvdrijné filtracné cerpadld zarucuju
optimalnu filtréciu akvarijnej vody potrebn pre zdravy
Zivot ryb a rastlin. Filtrovand voda je Cistena mecha-
nicky a biologicky cez polyuretanovti penu.

BEZPECNOSTNE UPOZORNENIE

Filter pred akoukolvek manipulaciou odpojte z el.
siete. Filter nesmie byt pouzivany na iné ucely, ako

je skonstruovany. Napdjaci privod spotrebica nie je
mozné vymenit, v pripade jeho poskodenia je nutné
spotrebic vyradit z prevadzky. Spotrebi¢ sa musi
umiestnit tak, aby bola vidlica pristupna pre pripad
nudzového vypnutia z el. siete. Na privodnej el. $ntre
vytvorte "odkvapovu slucku” (obr. 1), aby sa zamedzilo
stekaniu vody do zasuvky. Ak dolo k namoceniu
zasuvky, najprv odistite poistky alebo istic v rozvodnej
skrini a potom vytiahnite el. $ndru zo zasuvky. Filter
nesmie nikdy pracovat mimo vody a teplota vody
nesmie presiahnut 35 °C. Pred zapojenim skontrolujte
Ci iidaje na vyrobnom stitku zodpovedaiju napétiu v el.
sieti. Spotrebi¢ musi byt napojeny cez prudovy chrani¢
(30 mA).Spotrebic nesmu obsluhovat deti bez stéleho
dozoru dospelych osob.

INSTALACIA

Filter a polyuretanovu penu pred prvym pouZzitim
oplachnite pod tecticou vodou. Na vystup filtra nasadte
koncovku pridavného vzduchovania (obr. 2) alebo
regulacny ventil prietoku (pri JKA-IF303 a JKA-IF304),
(obr. 4) alebo pomocou mezikusa nasadte dazdovnicu
(obr. 5). Dazdovnicu rozptyli prud vody a lepsie ju
okyslici. Pomocou regulacie sania na filtre (pri
JKA-MIF300 az JKA-IF302) alebo regula¢ného ventilu
(pri JKA-IF303 a JKA-IF304) nastavte pozadovany
prietok vody ( -, MIN - minimélny prietok; +, MAX -
maximalny prietok). Pri volbe pridavného vzducho-
vania dbajte na to, aby hadicka s plastovou koncovkou
na sanie vzduchu bola nad vodnou hladinou (obr. 2).
Filter upevnite pomocou prisaviek k bocnej stene
akvaria pod hladinu vody. Zapojte do el. siete.

UDRZBA

Tento filter vyZaduje jednoducht tdrzbu. Podla potre-
by preperte polyuretdnovi penu pod te¢ticou vodou
alebo ju vymeite za novd. Najmenej jeden raz za dva
mesiace vyCistite pod tecticou vodou magneticky rotor
s vrtulkou a regulacny ventil prietoku (u JKA-IF303

a JKA-IF304) a dazdovnic (JKA-MIF300, JKA-IF301

a JKA-IF302).

ZARUKA

Na vyrobok je poskytovand zéruka 3 roky odo dia
predaja. Vztahuje sa len na vady materidlu a vyrobné
vady. Nevztahuje sa na vady a poskodenia vyrobku,
vzniknuté dosledkom jeho nespravneho pouzivania,
mechanického poskodenia neopatrnym zaobchadza-
nim, akéhokolvek neodborného zasahu do vyrobku,
vplyvom nespravnej Udrzby ¢i jeho pouzivanim

v rozpore s tymto ndvodom na pouZitie. Zaruka sa tiez
nevztahuje na akékolvek Zivé organizmy v akvariu

aje limitovand len na vyrobok JKA - VNUTORNE
FILTRACNE CERPADLO. Pri vyskytnuti sa vady v zéru¢-
nej dobe je nutné uplatnit reklamaciu prostrednictvom
predajcu. Povinnostou reklamuijticeho je sticasné
predloZenie riadn vyplneného zaruéného listu s uvede-
nim dovodu reklamacie, peciatkou, podpisom predajcu
a s datumom predaja. Bez tychto nalezitosti nie je
mozné uplatnit si reklaméciu! Vyrobca aj dodévatel
vyrobku nezodpovedajui za akékolvek priame

Ci nepriame $kody a ujmy vzniknuté dosledkom

alebo v stvislosti s jeho nespravnym pouzitim alebo
nespravnou tdrzbou.

INSTRUKCJA OBStUGI

Filtr wewnetrzny zapewnia optymalna filtracje wody
akwariowej niezbednej do zdrowego rozwoju ryb i ros-
lin w akwarium. Woda jest filtrowana mechanicznie

i biologicznie przez pianke poliuretanowa.

ZASADY BEZPIECZENSTWA

Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnosci
zwigzanych z filtrem nalezy bezwzglednie odtaczy¢ go
od sieci. Filtr nie moze by¢ uzywany do innych celéw
niz te do ktdrych zostat skonstruowany. Przewdd
zasilajacy nie moze zosta¢ wymieniony i w przypadku
jego uszkodzenia filtr nalezy wycofac z eksploatacji.
Filtr nalezy umiescic w takim miejscu aby w razie
nagtej potrzeby mozna byto natychmiast odtaczy¢
wtyczke z sieci el. Przewdd nalezy umiesci¢ w sposob
przedstawiony na rys. 1aby uniemozliwi¢ przypad-
kowe dostanie sie wody do kontaktu. Jesli jednak
woda dostata sie do kontaktu w pierwszej kolejnosci
nalezy odfaczy¢ bezpieczniki w wytaczniku gtéwnym
a nastepnie wyciagna¢ wtyczke z gniazdka. Filtr nie
moze pracowac bez wody, ktdrej temperatura nie
powinna przekraczac 35 °C. Przed przystapieniem

do instalacji nalezy upewnic sie ze napiecie w sieci
odpowiada napieciu podanemu na tabliczce znamio-
nowej urzadzenia. Urzadzenie musi by¢ podtaczone do
sieci el. przez bezpiecznik réznicowy (30 mA). Filtr nie
moze by¢ obstugiwany przez dzieci bez nadzoru osoby
dorostej. Ninigjszy sprzet nie jest przeznaczony do
uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ogra-
niczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej lub psychicznej,
lub osoby niemajace doswiadczenia lub znajomosci
sprzetu, chyba ze odbywa sie to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcja uzytkownika sprzetu, przekazanej
przez osoby odpowiadajace za ich bezpieczenstwo.

INSTALACJA

Nalezy wyja¢ poliuretanowa piane z filtra przeptukac
pod hiezaca woda i wtozy¢ z powrotem. Do gtowicy
filtra mozna podtaczyc¢ koricéwke napowietrzajaca lub
regulator przeptywu (w JKA-IF303 i JKA-IF304).

Za pomoca regulacji na gtowicy (w JKA-MIF300 do
JKA-IF302) lub regulatora przeptywu (w JKA-IF303

i JKA-IF304) ustawic zadany przeptyw wody (*-” MIN
minimalny przeptyw, “+” MAX maksymalny przeptyw).
Jesli zamontujemy koricowke napowietrzajaca nalezy
zadbac o to aby plastikowa koricowka z wezyka znaj-
dowata sie nad lustrem wody(rys. 2). Wezyk nalezy
przyciac do odpowiedniej dtugosci. Filtr zamocowac
pod powierzchnia wody za pomoca przyssawek do
scianki akwarium. Wiaczyc¢ do sieci elektrycznej.

UTRZYMANIE

Filtr jest prosty w obstudze. Wedle potrzeb przeptukac
poliuretanowa pianke pod biezaca woda lub wymienic¢
na nowa. Co najmniej raz na dwa miesiace wyczysci¢
pod biezaca woda komore wirnika, wirnik, koncowki
zregulacja.

GWARANCJA

Na wyrdb udziela sie gwarancji na okres 36 miesiecy
od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady materiatu

i wady produkcyjne. Nie obejmuje wad i uszkodzen
wyniktych z nieprawidtfowego lub niezgodnego z prze-
znaczeniem uzytkowania wyrobu, uszkodzer mecha-
nicznych lub jakichkolwiek nie autoryzowanych
napraw. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialnosci za
organizmy zywe w zbiorniku i dotyczy jedynie wyrobu
JKA - Filtr wewnetrzny. W przypadku wykrycia wady
wyrobu w okresie gwarancji nalezy zwrdcic sie do
punktu zakupu. Obowiazkiem reklamujacego jest
posiadanie prawidtowo wypetnionej karty gwarancyj-
nej z podpisem i pieczatkq sprzedawcy oraz wpisang
data sprzedazy. Bez spetnienia tych warunkéw rekla-
macja nie zostanie uznana! Importer i sprzedawca nie
ponosza odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
bezposrednio lub posrednio przez urzadzenie.
Gwarancja na sprzedany towar nie wytacza, nie ogra-
nicza, ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynika-
jacych z niezgodnosci towaru z umowa.
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HASZNALATI UTMUTATO

A bels6sz(iré biztositja az optimélis sz(irését az
akvarium vizének ezdltal a halak és a novények mindig
egészségesek maradhatnak. A viz sz(irése mechanikai
és hioldgiai tton torténik a poliuretan szivacs
segitségével.

BIZTONSAGI ELOIRASOK

A belsész(irt mindig dramtalanitsa miel6tt kezébe
veszi! Csak r ten haszndlja. i
az elektromos kabel sérillt, a késziilék hasznalata

a tovabbiakban tilos! A dugaljzat konnyen hozzafér-
het6 helyen legyen, ha probléma adddna kénnyen
dramtalanithassuk a késziléket. Amenyiben

az elektromos kabel nedves, el6bb dramtalanitsa

a halozatot és csak utana huzza ki a konnektorbdl.
Csak a felttntetett fesziiltségi halézatban haszndlja.
Ne Gzemeltesse szdrazon, és 35 C-ndl magasabb
hémérsékleti vizben. Amennyiben el szeretné
tavolitani az akvariumbal, el6tte dramtalanitsa.

A szir6berendezést foldeléssel ellétott konnektorba
kell csatlakoztatni. Gyermekek csak felnGtt feligyelet
mellett izemeltethetik.

(UZEMBEHELYEZES
A szlir6berendezést és a szivacsot oblitse at tiszta
vizzel. Csatlakoztassa a levegdztetGt (2. kép) vagy
a teljesitményszabalyzét (JKA-F303, JKA-F304
esetében), (4. kép) a sz(r6 vizkivezet nyilasara, vagy
csatlakoztassa az esoztet6t (5. kép). Az eséztetd
jobban eloszlatja a vizsugarat és jobb oxigén ellatast
biztosit. dllitsa be a vizatfolyds sebességét a szabdlyzd
itségével. A t ongok segitségével rogzitse
aberendezést az akvarium faldhoz a vizszint alatt.
Amennyiben haszndlni szeretné a levegdztetd
csatlakozot, annak végét a vizen kivil kell elhelyezni
(2. kép). Csatlakoztassa a konnektorba.

KARBANTARTAS

A sziiréberendezés nem igényel kiilonosebb
karbantartdst. Rendszeresen tisztitsa vizzel a benne
talalhatd poliuretdn szivacsot, hasznalattdl fiiggoen
havonta vagy kéthavonta a rotort és annak foglalatat
valamint a mdianyag alkatrészeket, csdveket. Tartsa
be a biztonsagi elGirdsokat!

GARANCIA

A sziiréberendezés 3 év garancidval rendelkezik, mely
vonatkozik. A garancia nem vonatkozik a nem rendel-
tetés szer(i hasznélatbol ered6 hibakra. A garancia
nem vonatkozik az akvarium él6vildgara csak

a JKA - AQUARIUM PUMP termékre. Amennyiben hibat
észlel kérjlk jelezze szakkereskeddjénél. A garancia
csak megfelelden kitoltott, bélyegzovel ellatott
garanciapapir esetén érvényes! A gydrté és a forgal-
mazd semmilyen felel6sséget nem vallal nem
megfelel6 hasznalatbél adodo karokért.
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INSTRUCTION

These submersible filtration pumps ensures optimum
filtration of aquarium water which is necessery for
healthy live of fish and plants. The water is cleaned
mechanically and biologically throught polyurethane
sponge.

SAFETY NOTICE

Always disconnect the pump from electrical outlet
before handling the pump! The pump must not be
used for other purposes than for which it is intended.
The supply cord of this appliance cannot be replaced,
if the cord is damaged, the appliance should be
discarded. Electrical outlet has to be easily accessible
for emergency disconnection. Be sure that the protec-
tive loop (pic. 1) for water redirection out of power
point is made on power plug cable before switch on
the pump. If the electrical outlet is wet, unlock the fuse
or the circuit breaker in the service box first and only
then pull out the electrical cord from the electrical
outlet. The pumps must not work in dry condition
without water and water temperature has not to
exceed 35 degree Celsius. Do not connect to any
voltage other than shown on the pump. The pump
must be connected through earth-leakage circuit-
-breaker. Children mustn’t operate this lamp without
continual supervision by adult. Do not pump
flammable liquids.

INSTALLATION

The polyurethane sponge and body of filter sluice out
by running fresh water. Put the additional air ending
(pic. 2) or continuous power regulation (on JKA-IF303,
JKA-IF304) (pic. 4) on the out from the pump or using
a spacer block put on rain bar (pic. 5). The rain bar
disperses the stream of water and better oxidize its.
Set up demand flow by regulation. Attach the pump by
sucker on the side of aquarium under water. If you use
the additional air ending, tube with a plastic ending
has to be out of water (pic. 2). Plug in the power cord
to electric outlet.

MAINTENANCE

This pump needs a simple service. Clean the
polyurethane sponge according needs by running
water or change it to new. Clean at the least once
a two months a fan with rotor, rotor’s room, plastic
reductions and rain tube by running water.

GUARANTEE

This product has 3 years guarantee for materials and
manufacturing defects. Guarantee does not include
defects and damage of product, arising from wrong
use, mechanical damage caused by careless handling
or any unprofessional interference into product.
Guarantee does not include any live organisms in
ponds and is limited to the product “JKA - AQUARIUM
PUMP”. If you detect damage during guarantee time,
set up the claim to your distributor. You have an
obligation to present properly filled guarantee form
with reason of claim, stamp, signature of the distri-
butor, and the date of sale. Without this information,
itis not possible set up the claim! Produces

and supplier are not responsible for any direct

or indirect damages arising from wrong usage or
improper service.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Vidinis filtras uztikrina optimaly filtravimo akvariumo
vandenj batinam sveikam vystymuisi akvariumo
Zuvims ir augalams. Poliuretano kempiniu vanduo
filtruojamas mechaniskai ir biologiskai.

SAUGA

Pries pradedant naudoti filtra jis turi but isjungtas

is elektros lizdo. Filtras negali bati naudojamas kitais
tikslais nei yra skyrtas filtro laidas negali buti pazeistas.
Filtras turi buti pastatytas taip kad esant avariniai
situacijai butu patogus priejimas prie elektros lizdo.
Kabelis turi bati pritvirtintas kaip pavaizduota
1paveiksle vengti atsitiktinio vandens patekimo

i kontakta. Taciau, jei vanduo patekto j kontakus,
pirmiausia atjunkite pagrindinj jungiklj ir tada traukite
uz kistuko. Filtras negali veikti be vandens temperatiira
neturéty virsyti 35 °C. Prie$ jdiegdami programa,
jsitikinkite, kad jo jtampa atitinka jtampa, nurodyta

ant plokstelés. Prietaisas turi bati prijungtas prie el.
diferencinés pertraukiklis (30 mA). Filtras negali bati
tvarkomi vaiky be suaugusiujy priezidros. Sis prietaisas
nera skirtas naudoti vaikams tap pat asmenims
nesusipazinusiems su naudojimo instrukcija.

MONTAVIMAS

Poliuretano kempines turi buti praplautos tekanciu
vandeniu. Montuojant aeracijos vamzdeli atkreipkite
demesi kad jis butu pritvirtintas virs vandens.

PRIEZIORA

Filtras yra paprastas naudoti. Filtro kempines Bent
karta per du ménesius praplaukite po tekanciu
vandeniu, ivalykite rotoriu.

GARANTIJA

Gaminio garantija galioja 36 ménesiy nuo pirkimo
datos. Garantija apima defektai, medziagy ir gamybos
defekty. Jis neapima defektus ar Zala, dél netinkamo
produkto naudojimo ar piktnaudziavimo, mechaniniy
pazeidimy arba bet kokiu neleistinu remontu.
Produkto defekto, garantiniu laikotarpiu, praSome
kreiptis j pirkimo vieta. Atsakomybé pardavejui - turi
tinkamai uzpildyta garantijos kortele pasiradyti

ir antspauduoti platintoju ir | pardavimo data. Be $iy
salygu, ieSkinys negali bati pripazintas! Importuotojas
ir pardavéjas neatsako uz Zala, tiesiogiai

ar netiesiogiai, naudojant prietaisa.
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GEBRAUCHSANLEITUNG

Wir danken Ihnen, dass sie den Innenfilter ATMAN
gekauft haben. Diese Tauchpumpe garantiert eine
optimale Filterung von Aquarienwasser die man

fiir ein gesundes Leben von Fischen und Pflanzen
benétigt. Das Wasser wird mechanisch und biologisch
(iber Polyurethan-Schaum gefiltert.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Der Innenfilter muss bei jedem hantieren vom
Stromnetz genommen werden. Die Pumpe darf nicht
fiir andere Zwecke, als vom Hersteller empfohlen,
verwendet werden. Im Falle eines Anzeichens einer
Beschadigung darf die Innenfilter nicht weiter benutzt
werden. Das Gerat platzieren sie so, dass der
Netzstecker im Notfall ausgesteckt werden kann.
Bilden sie am Ende des Netzkabels eine Schleife, damit
keine Verbindung zwischen Wasser und Steckdose
entstehen kann. Kommt es zwischen Wasser

und Steckdose zum Kontakt, schalten sie die
Sicherungen im Sicherungskasten sofort aus

und ziehen erst danach den Netzstecker. Die Pumpe
darf niemals auBerhalb des Wassers arbeiten, die
Wassertemperatur darf niemals mehr als 35 grad
Celcius betragen. Vor dem einschalten kontrollieren
sie, ob die in der Gebrauchanweisung angegebene
Spannung mit der Netzspannung Ubereinstimmt.
Anschluss an einen FI-Schalter mit auslosendem
Netzstrom max. 30 mA. Lassen sie ihre Kinder
niemals unbeaufsichtigt beim hantieren mit der
Pumpe, sie sollte stets von erwachsenen Personen
bedient werden.

INSTALLATION

Nehmen sie aus dem Innenfilter den Polyurethan-
Schaum heraus waschen sie ihn griindlich unter
flieBendem Wasser aus und legen ihn wieder zurtick.
Stecken sie auf den Auslauf des Innenfilters den
Diffuser oder stellen sie das Auslaufventil ein
(JKA-IF303 und JKA-IF304). Mit Hilfe des Ansaug-
ventils (JKA-MIF 300 bis JKA-IF302) oder Regulie-
rungsventil (JKA-IF303 bis JKA-IF304) stellen sie den
gewiinschten Wasserdurchfluss ein. minimaler
Durchfluss + maximaler Durchfluss. Achten sie darauf,
dass sich der Diffuser immer oberhalb des Wasser-
spiegels befindet. Den Innenfilter befestigen sie mit
den Saugndpfen an die Seitenscheibe des Aquariums
unterhalb des Wasserspiegels. Nehmen sie den
Innenfilter in betrieb.

PFLEGE UND WARTUNG

Der Innenfilter ist einfach in der Pflege. Bei Bedarf
waschen den Polyurethan-Schaum unter flieBendem
Wasser aus oder tauschen ihn bei Bedarf gegen einen
neuen aus. Reinigen sie mindestens einmal in zwei
Monaten den Magnetrotor und Regulierungslauf unter
flieBendem Wasser um ein verstopfen zu vermeiden.

GARANTIE

Auf das Produkt wird eine Garantie von 2 Jahren ab
Verkaufstag gewahrt. Es betrifft nur Material- und
Herstellungsschaden. Es betrifft keine Schaden des
Produktes, die in Folge einer unsachgemaBen
Benutzung, unvorsichtigen Benutzung oder eines
unfachménnischen Eingriffes in das Produkt, als auch
in Folge der unrichtigen Erhaltung oder Benutzung im
Gegensatz zu diesem Hinweis. Diese Garantie betrifft
nicht irgendeinen entstehenden Schaden an Lebe-
wesen und wird nur auf den INNENFILTER JKA
limitiert. Bei der Entstehung eines Schadens wahrend
der Garantiefrist wird die Reklamation durch einen
Verkaufer angewendet. Die Pflicht der reklamierenden
Person ist die Vorlegung der richtig ausgeftillten
Reklamationsliste mit Stempel und Unterschrift des
Verkaufers inklusive Verkaufsdatum. Ohne diese
Formalitaten ist es nicht maglich die Garantie zu
gewahren! Der Hersteller oder Handler des Produktes
haftet nicht fiir irgendeinen direkten oder indirekten
Schaden oder Nachteil, der infolge oder

im mit einer unsact a
Benutzung oder Erhaltung entstanden ist.
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